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NAGŁOŚNIENIE 

Niniejszy dokument zawiera informacje techniczne, umożliwiające wykonawcy i realizatorowi 
dźwięku przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i technicznym.  

Mery Spolsky przyjeżdża z realizatorem dźwięku F.O.H. Potrzebny jest doświadczony 
realizator z firmy nagłośnieniowej znający przygotowany system P.A. Wymagana jest 
obecność technika, jednej osoby do pomocy przy rozładunku sprzętu przed próbą oraz 
załadunku po koncercie, oraz elektryka. Aparatura powinna być w pełni zainstalowana, 
wysterowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem zespołu. 

 

NAGŁOŚNIENIE FOH 

Aparatura nagłośnieniowa powinna być systemem stereo, minimum trójdrożnym, 
wyrównanym liniowo i powieszonym po zewnętrznych stronach sceny. Wymagamy 
konfiguracji systemu nagłośnieniowego LR + Sub. Gramy wyłącznie na aparaturze wykonanej 
przez profesjonalną firmę o uznanej reputacji: L’Acoustics, Meyer Sound, d&b, ElectroVoice, 
Adamson, Nexo, EAW, JBL VTX, NAW, POL AUDIO itd. 

Nie akceptujemy aparatur wykonanych domowym sposobem oraz systemów: 

Bose, Presonus, Alto, Peavey, Alphard, Dynacord, Mackie, Dr!Aus itd. 

 Aparatura powinna dokładnie pokrywać dźwiękiem cały nagłaśniany obszar, musi być wolna 
od brumów i przydźwięku. Moc aparatury powinna być dostosowana do nagłaśnianej 
przestrzeni. 

 



ZASILANIE 

Organizator i technika odpowiedzialna za zasilanie na scenie zobowiązuje się zapewnić 
zasilanie 230V (+/- 10%) podczas próby i koncertu. W innym wypadku zespół może odmówić 
zagrania w warunkach niewystarczającego lub nadmiernego prądu. Do zasilania aparatury 
nagłośnieniowej organizator koncertu, po uprzedniej konsultacji z firmą dostarczającą 
nagłośnienie, powinien zapewnić agregat prądotwórczy (odpowiedniej mocy) do 
wykorzystania wyłącznie dla potrzeba nagłośnienia. Użycie stacjonarnego przyłącza 
energetycznego wymaga wyraźnej akceptacji firmy nagłośnieniowej. Cały system (aparatura 
nagłośnieniowa+ mikser frontowy+ sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, 
umożliwiającego odpowiedni pobór mocy, adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. 
Zespół przywozi swoje przedłużacze. 

Urządzenia zasilające (piony, rozdzielnie i podrozdzielnie) muszą posiadać aktualne pomiary 
dopuszczające je do eksploatacji! Każdy punkt zasilający musi posiadać zabezpieczenie 
różnicowo-prądowe.  

Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu wykonawców bierze na siebie całkowitą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techników zespołu podczas 
prób i koncertu.  

 

KONSOLETA F.O.H 

Zespół przywozi własną konsoletę Behringer X 32 i stageboxy. Prosimy o zapewnienie dwóch 
sprawnych skrętek STP cat.5e Ethercon między konsoletą a „Środkiem sceny!”, oraz 
stołu/case’a na którym można będzie postawić konsoletę. 

Mikser powinien być ustawiony w połowie długości widowni i na osi symetrii sceny. Nie 
akceptujemy ustawienia miksera w pomieszczeniach odseparowanych od sali koncertowej, z 
boku sali, na balkonach i pod nimi oraz we wnękach!  

Uwaga dotyczy również eventów zamkniętych.  

 

 

 

 

MON: 

Monitory są realizowane z konsolety frontowej.  

Zespół przywozi własne dwa systemy douszne Shure PSM300. ( 518-542 MHz) 

Zespół używa własnych mikrofonów Audio Technica System 3000 ( 530-590 MHz) 

 

 

 



Uwagi: 

1. Zespół musi mieć zapewniony bezpośredni podjazd pod scenę/klub oraz parking i pomoc 
przy rozładunku/załadunku. 

2. Scena powinna być zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. 

3. Konsoleta jest na wyłączność zespołu!  

4. Prowadzący itp. nie będą obsługiwani przez realizatora zespołu. Na pytania czy można                                                            
„dopiąć do nas mikrofon dla wójta ” odpowiedź brzmi: NIE! 

5. W razie problemów patrz punkt 3. 

6. Jeżeli na aktualnej trasie występują suporty proszę o kontakt 

 

W razie problemu ze spełnieniem powyższych wymagań technicznych, istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu w dogodnych cenach od zaprzyjaźnionej nam firmy. W takim wypadku 
proszę o niezwłoczny kontakt. 

 

   

Powyższe warunki techniczne są optymalne do zrealizowania koncertu. 
Firma nagłośnieniowa ma obowiązek skontaktować się z realizatorem 
dźwięku zespołu w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
technicznych oraz dostarczenia predykcji najpóźniej na 7 dni przed 
datą koncertu. 
 

Jakub Tarnecki - Pawełek 

+48 530 258 001 

kuba@tarnecky.pl 
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INPUT NAZWA INFORMACJE STATYW 

CH1 TR. DRUMS L DI. BOX (własny)  

CH2 TR. DRUMS R DI. BOX (własny)  

CH3 TR, BASS L DI. BOX (własny)  

CH4 TR. BASS R DI. BOX (własny)  

CH5 TR. KEY L DI. BOX (własny)  

CH6 TR. KEY R DI. BOX (własny)  

CH7 TR. VOC L DI. BOX (własny)  

CH8 TR. VOC R DI. BOX (własny)  

CH9 NOVATION L DI. BOX (własny)  

CH10 NOVATION R DI. BOX (własny)  

CH11 SPDSX MERY L DI. BOX (własny) STATYW WŁASNY 

CH12 SPDSX MERY R DI. BOX (własny)  

CH13 SPDSX GRZEGORZ L DI. BOX (własny)  

CH14 SPDSX GRZEGORZ R DI. BOX (własny)  

CH15 HEADRUSH MERY L DI. BOX (własny)  

CH16 HEADRUSH MERY R DI. BOX (własny)  

CH 17 HEADRUSH 
GRZEGORZ L DI. BOX (własny)  

CH18 HEADRUSH 
GRZEGORZ R DI. BOX (własny)  

CH19 VOC MERY  
AudioTechnica 
SYSTEM 3000(własny)          
530-590 MHz 

STATYW WŁASNY 

CH20 VOC GRZEGORZ 
AudioTechnica 
SYSTEM 3000(własny)          
530-590 MHz 

STATYW WŁASNY 

CH21 CLICK DI. BOX(własny)  

CH22 BACKUP MIC Shure SM58 ( własny)   

CH23-24 AMBIENT   Proszę o kontakt  



 


