1z5

RUBENS
2022 V1

NINIEJSZY DOKUMENT JEST INTEGRALNA CZESCIA UMOWY.

RIDER TECHNICZNY

MANAGER

JOANNA KRAWIEC

+48 604 549 383
joanna@newlivemusic.pl

REALIZATOR DZWIEKU FOH
MAREK HEIMBURGER

+48 600 737 779
heimburger.marek@gmail.com
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RUBENS
WYMAGANIA TECHNICZNE
2022 V1

SYSTEM NAGLOSNIENIOWY

L-Acoustics, Outline, JBL VTX, NEXO, d&b, TWAudio, lub inny uznanego na rynku
producenta

moc systemu powinna by¢ dostosowana do audytorium i konsultowana kazdorazowo z
realizatorem

osobno sterowany subbas oraz petnopasmowy frontfill (z osobnym sterowniem podczas
koncertéw klubowych)

system podwieszony w taki sposdb aby pokrycie dzwigkiem byto rownomierne na catej
przestrzeni audytorium

gtosniki nie mogg by¢ przystoniete materiatami, siatkami reklamowymi, banerami, chyba ze
owe materiaty posiadajg odpowiednie atesty i nie majg wptywu na jakos¢ i charakterystyke
dzwigku

zarbwno podczas proby jak i koncertu konieczna jest obecno$¢ ekipy nagto$nieniowej znajgcej
system

SCENA

scena o wymiarach min. 10 x 8 w przypadku pleneréw

scena o wymiarach 8 x 6 w przypadku klubéw

stabilna scena, wypoziomowana, pozbawiona nierébwnosci z dobrze widocznymi krawedziami,
wyposazona w stabilne i oznakowane schody po obu jej stronach

w przypadku koncertow plenerowych, wymagane jest bezwzgledne zadaszenie sceny, boki
sceny powinny by¢ wyposazone w siatki zabezpieczajgce za$ tyt sceny w czarny horyzont
statywy mikrofonowe: krétki tamany (10), dtugi tamany (5)

statywy mikrofonowe powinny by¢ stabilne w 100% sprawne i wszystkie w kolorze czarnym

KONSOLETA FRONTOWA (FOH)

konsoleta frontowa A&H C3500, S5000, S7000 z karta DANTE umieszczong w kontrolerze
pracujemy w formie SHOW/SCENE, w zwigzku z czym nie ma mozliwosci wyseparowania
czesci kanatdw konsolety do innych dziatan na scenie przy pomocy funkcji RECALL SAFE
dwie skretek CAT5 pomiedzy stanowiskiem FOH a scena, spetniajgcych wymogi protokotu
gigaACE i AES50

odlegtos¢ konsolety od sceny powinna by¢ kazdorazowo konsultowana z realizatorem - nie
akceptujemy stanowiska FOH na samym koncu widowni !!!

stanowisko FOH nie moze znajdowac sie pod balkonem, lub we wnekach i nie moze sta¢
wyzej niz 30cm ponad poziom publiki. Konsoleta powinna by¢ ustawiona tak, aby mozna byto
komfortowo przy niej pracowaé w pozycji stojacej.

niezbedne jest zapewnienie miejsca przy konsolecie na postawienie komputera

prosimy o zapewnienie komunikacji pomiedzy stanowiskiem FOH a sceng (clear com)
pomiedzy stanowiskiem FOH a sceng powinien znajdowac sie korytarz umozliwiajgcy
bezpieczne przejscie dla techniki zespotu
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SYSTEM MONITOROWY

Stanowisko monitorowe ustawione po PRAWEJ stronie sceny patrzgc z frontu taki sposéb aby
realizator mogt swobodnie widzie¢ wszystkich muzykéw oraz mie¢ kontakt z technikami na
scenie,

Preferujemy realizacje odstuchdw przez realizatora firmy nagtosnieniowej, ale mozemy
rozwazy¢ realizacje z konsolety frontowe;j.

3 x IEM Sennheiser G4/G3

potrzebujemy dwie (2) linie STEREO XLR doprowadzone do miksera perkusisty

ZASILANIE

zasilanie musi by¢ stabilne i wynosi¢ 230 V

na scenie rozmieszczenie punktéw zasilania zgodnie z riderem, prosimy o przygotowanie
przed przyjazdem zespotu

caty system zasilania musi by¢ skutecznie uziemiony

wszystkie urzgdzenia, rozdzielnie i piony powinny mie¢ wazne atesty dopuszczajace do
eksploatacji

liczba gniazdek 230V: klawisze (8), bas (2), perkusja (2), gitara (4), piec gitarowy (1), piec
gitarowy (1), piec basowy (1), konsoleta FOH (5), konsoleta MON (5)

MIKROFONY & PRZEWODY

podane sg na liScie sygnatow wejsciowych
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RUBENS 2022 INPUT LIST V1:

RUBENS MON SEND

LP. INSTRUMENT MIC \ DI-BOX STATYWY

1 BD in BETA 91 _ 1-2 DR 2x XLR STEREO
2 BD out BETA 52 krétki tamany 3.4 BAS IEM STEREO
3 SN top SM57 krotki famany

2 SN btm 2609 N 5-6 GTR1 IEM STEREO
5 ™ €609 - 7-8 GTR2/VOC IEM STEREO
6 T2 €609 -

9-10 KEYs IEM STEREO

7 OHL SM81 diugi tamany

8 OHR SM81 dtugi tamany 11-12 CUE IEM STEREO
9 HH SM81 krotki tamany

10 TAMBURYN SM57 krétki tamany

1 BAS DI XLR -

12 BAS MIC SM57 krotki famany

13 GTR 1A SM57 krotki famany

14 GTR 1B SM57 krotki tamany

15

16

17 NORD 1 DI BOX -

18 NORD 2 DI BOX -

19 NORD 3 DI BOX -

20 NORD 4 DI BOX -

21 LOOP L (uT) XLR -

22 LOOP R (uT) XLR -

23 CHOIR L (uT) XLR -

24 CHOIR R (uT) XLR -

25 DR L (uT) XLR -

26 DR R (uT) XLR -

27 CLICK (uT) XLR -

28 TIMECODE (uT) XLR -

29

30

31 AMB shotgun MON

32 AMB shotgun MON
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1.BD_in 11.BAS_DI 21.LO0OP_L 31.AMB_L
2.BD_out 12.BAS_MIC 22.LO0P_R 32.AMB_R
3.SN1_t 13GTR1_A 23 CHOIR_L
4.SN1_b 14GTR1_B 24CHOIR_R
5T1 15GTR2_A 25.DR_L
6.T2 16.GTR2_B 26.DR_R
70H_L 17.NORD_1 27 CLICK
80H_R 18.NORD_2 28.SMPTE
9.HH 19.NORD_3 29V0C
10.TAMB 20.NORD_4 30VOC bep




