Kwiat Jabtoni

Rider techniczny nagtosnienia — sktad 10 osdb
wersja 240125.1

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na najwyzszym poziomie jakoSciowym i stanowi
integralng cze$¢ umowy koncertowej. Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim zawartych wymagajg potwierdzonej pisemnie badz
elektronicznie zgody przedstawiciela Zespotu w osobie Realizatora lub Managera. Jezeli dostawca systemu nagtosnieniowego wybierany
jest w drodze przetargu / konkursu ofert, wowczas uzyskanie przez oferenta pisemnej akceptacji dla proponowanej konfiguracji
sprzetowej od Realizatora Zespotu PRZED ztozeniem oferty jest konieczne do uznania przez Zespot ponizszych wymagan za spetnione.

Obstuga techniczna koncertu to nie tylko sprzet, ale przede wszystkim odpowiedni ludzie, dlatego w trosce o najwyzszq jakos¢ koncertu
oraz bezpieczeristwo nasze oraz Paristwa Gosci Zesp6t zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji firmy nagfosnieniowej pomimo
zaoferowania konfiguracji sprzetowej mieszczgcej sie w wymaganiach niniejszego dokumentu. W takim przypadku Zespot zobowiqzuje sie
do wskazania w jej miejsce co najmniej dwdch innych, a preferowanych ustugodawcdw operujgcych w regionie odbywania sie koncertu,
ewentualnie wskazania poszczegdlnych oséb (np. InZyniera systemu nagtosnieniowego, riggera itd.) ktorych zatrudnienie przez firme
nagfosnieniowqg warunkowac bedzie jej akceptacje.

Prosimy niezwtocznie przekazac ten dokument podmiotowi odpowiedzialnemu za nagtosnienie !

Zapotrzebowanie w skrdcie:
1. SYSTEM FRONTOWY zgodny ze specyfikacjg opisang w pkt.IV
SYSTEM MIKSOWANIA front-monitor wg. specyfikacji opisanej w pkt. V
10x SYSTEM ODStUCHU DOUSZNEGO Shure PSM1000 z combinerem i antenami + 1 system klasy min. PSM900 /
Sennheiser G4 z dwoma bodybackami
MIKROFONY zgodnie z input listg
STATYWY zgodnie z input listg tj. 13 dtugich i 13 krétkich
OKABLOWANIE sygnatowe i prgdowe sceny
DWIE kolumny aktywne jedna na stanowisku FOH, druga na monitorze do komunikacji (shoutbox)
DWIE osoby do pomocy w roztadunku i zatadunku (stagehands) nie bedace technikami sceny

w ™~

NGO A

I. Organizacja pracy

1. Zespot przyjezdza z wtasnym backline'm oraz realizatorem FOH, monitoréw, oswietlenia i technikami. Zaréwno
sprzet, jak i obstuga pozostajg do wytgcznej dyspozycji Zespotu. Nie ma mozliwosci uzyczenia backline'u innym
wykonawcom.

2. Aby umozliwi¢ sprawne przeprowadzenie montazu i préby dzwieku, cato$¢ aparatury nagtosnieniowej,
oswietleniowej oraz infrastruktury sceny powinna by¢ zmontowana, sprawdzona i w 100% gotowa do pracy najpozniej na
60 minut przed planowanym przybyciem Zespotu na miejsce koncertu.

3. Zaréwno w czasie montazu i proby dzwieku jak i samego koncertu absolutnie niezbedna jest ciggta obecnos¢
przynajmniej jednego technika sceny oraz technika / inzyniera systemu nagto$nieniowego (z ramienia firmy obstugujacej
impreze lub przydzielonych przez Organizatora), znajgcych biegle specyfike dostarczonej aparatury i pozostajacych do
dyspozycji techniki Zespotu.

4. Minimalny czas potrzebny na montaz i probe dzwieku wynosi 180 minut od momentu przybycia zespotu na
miejsce koncertu. Prosimy ponadto o uwzglednienie przynajmniej 60 minutowego odstepu pomiedzy planowanym czasem
zakonczenia préby dzwieku, a godzing rozpoczecia koncertu.

5. Wszelkie pozostate kwestie zwigzane z organizacjg pracy na scenie podczas koncertu oraz proby dzwieku, a
takze ze sposobem realizacji koncertu pozostajg w wytgcznej gestii obstugi Zespotu.

6. Wszelkie limity gtosnosci ustanowione przez lokalne przepisy badz zarzgdzenia administracyjne bedg przez nas
respektowane, o ile Organizator powiadomi przedstawiciela Zespotu o takowych limitach i ich wysokosci z wyprzedzeniem.
W przypadku braku takiej informacji a priori, odpowiedzialnos$¢ za ewentualne konsekwencje naruszen spoczywa w catosci
na Organizatorze.

7. Organizator oswiadcza, ze uzyskat wszelkie niezbedne zezwolenia na przeprowadzenie imprezy (w tym na
uzywanie aparatury nagtosnieniowej) i bierze na siebie wytaczng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng w przypadku
stwierdzenia przez organy wtadzy, ze hatas emitowany podczas koncertu zaktéca porzadek publiczny lub spoczynek nocny
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(art. 51 kodeksu wykroczen), lub tamie ktdrekolwiek z lokalnych zarzadzen administracyjnych (z zastrzezeniem pkt. 6).
8. Fakt odbycia sie koncertu nie zwalnia Organizatora z odpowiedzialnosci za niedotrzymanie postanowien Ridera.
9. Na etapie roztadunku i zatadunku potrzebne sg DWIE osoby do pomocy przy noszeniu sprzetu, NIE BEDACE
jednoczesnie technikami nagtosnienia, ani oswietlenia

Il. Scena

1. Scena powinna by¢ wykonana z dobrej jakosci, stabilnych i wypoziomowanych podestéw aluminiowych lub
stalowych, pokrytych powierzchnig antyposlizgowa, posiadajacych wszystkie okreslone prawem atesty, potagczonych i
usytuowanych w sposéb uniemozliwiajacy jakiekolwiek ich przemieszczanie sie czy kotysanie.

2. Zadaszenie sceny powinno by¢ szczelne i zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(konieczne wiatroodporne wystony tylne i boczne).

4. Scena oraz pozostate elementy konstrukcji (zadaszenia, rampy oswietleniowe itd.) muszg by¢ prawidtowo
uziemione.

Za wszelkie szkody majatkowe i osobowe powstate po stronie Zespotu z powodu nieprawidtowego zabezpieczenia
konstrukgcji sceny lub zadaszenia odpowiedzialno$¢ ponosi Organizator.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PODESTACH / RISERACH ZNAJDUJA SIE W RIDERZE
OSWIETLENIOWYM !!1]

lll. Zasilanie

1. Zasilanie aparatury nagtasniajgcej, oswietleniowej oraz backline'u musi wy¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC-
60364 lub nowszg, posiadac przewdd ochronny PE i przydziat mocy adekwatny do potrzeb z uwzglednieniem zapasu.
Napiecie zasilania musi by¢ stabilne przy petnym obcigzeniu!

2. Gniazda elektryczne na scenie (patrz Plan Sceny) oraz na stanowiskach realizatoréw powinny by¢ dobrej jakosci,
sprawne, zabezpieczone przed zalaniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

3. Catkowity pobdr mocy Naszego backline'u <2300W

Za wszelkie szkody majatkowe i osobowe powstate po stronie Zespotu z powodu wadliwie dziatajgcej instalacji
elektrycznej odpowiedzialnos¢ ponosi Organizator.

IV. System frontowy

1. Konieczny jest stereofoniczny system nagtosnieniowy uznanej marki, 4-drozny (3-way + sub) z aktywnym
podziatem pasma, wolny od szuméw i przydzwiekdw, ztozony z JEDNAKOWYCH zestawdw gtosnikowych (lub dedykowanych
do pracy w systemie réznych zestawdw tego samego producenta), pozwalajgcy na réwnomierne pokrycie dzwiekiem catego
audytorium w petnym pasmie akustycznym. Subbas w stosunku mocowym co najmniej 2:1 (sub:gdéra) ztozony z kolumn
wyposazonych w przetworniki o srednicy min. 18” ustawione CENTRALNIE (LR tylko w sytuacjach szczegdlnych gdy wymaga
tego specyfika obiektu lub sceny). Konstrukcja systemu nie moze wymuszaé czestotliwosci podziatu pasma sub-gdéra
wyzszej niz 100Hz. System nagtosnieniowy musi by¢ zasilany dedykowanymi wzmacniaczami oraz procesorem gtosnikowym
przewidzianym przez producenta, z ktérego sterowane sg wszystkie elementy systemu. FRONTFILL | SUB powinny by¢
zasilane osobnymi sygnatami z matryc konsolety FOH.

2. System nagtosnieniowy powinien by¢ dobrany (wielkosciowo i iloSciowo) oraz podwieszony zgodnie z predykcja
dedykowanego don programu lub EASE Focus w sposéb zapewniajgcy rownomierne pokrycie catego audytorium (realizator
Zespotu moze poprosic o przestanie predykcji). System musi by¢ zestrojony przed przybyciem Techniki na miejsce imprezy.
W przypadku systemdw linowych minimalna dtugosé grona = 2.2m.

3. Pod zadnym pozorem nie akceptujemy systemow nagtosnieniowych ,domowej roboty”, podrdbek, tanich
rozwigzan chinskich ani systemoéw przeznaczonych do zastosowan innych niz nagtosnienie koncertowe.

4. NIE jest konieczny system line array! Bardzo chetnie korzystamy z dobrej jakosci klasycznych systeméw typu
point-source wszedzie tam, gdzie ma to uzasadnienie (np. kluby czy tzw. ,trudne sale”) i zdecydowanie preferujemy takie
rozwigzanie wzgledem np. ,,stackowania” systemu liniowego czy wieszania go tuz przy Scianie! Rodzaj, marka i konfiguracja
systemu MUSZA BYC KAZDORAZOWO skonsultowane z Realizatorem Zespotu.

5. UWAGA!!! Z uwagi na specyfike Zespotu bardzo wazne jest zminimalizowanie ci$nienia akustycznego
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generowanego przez system w strone sceny (zwtaszcza w zakresie $rednich czestotliwoéci) dlatego STRATEGICZNIE WAZNE
jest umieszczenie systemu wzgledem sceny. KATGORYCZNIE NIE dopuszczamy wieszania systemu w $wietle sceny, ani w
jakikolwiek sposdb ktéry mogtby spowodowaé, ze front sceny znajdzie sie przed ktdrgkolwiek z kolumn systemu
frontowego. Minimalna odlegtos¢ elementdw systemu frontowego od pozycji gtéwnych wokalistéw (Kasia, Jacek - patrz
stageplan) nie mniejsza niz 5m. Z tego samego powodu nie akceptujemy siatek/baneréw zastaniajgcych system
nagtosnieniowy!

6. Nie akceptujemy systemoéw firm: Pol-Audio, HK Audio, Bose, dB Technologies - za wyjatkiem konkretnych
konfiguracji indywidualnie zatwierdzonych przez Realizatora Zespotu.

7. Stanowisko FOH powinno by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkdw atmosferycznych i znajdowac sie w 2/3
dtugosci audytorium na poziomie widowni lub (tylko jesli to niezbedne — na podescie, nie wyzszym jednak niz 30cm.
Prosimy o niestosowanie wyston tylnych i bocznych rezyserki, a jesli zajdzie taka koniecznos¢ prosimy o uzycie w tym celu
materiatéw neutralnych akustycznie. Stanowisko FOH NIE MOZE pod zadnym pozorem znajdowac sie na antresoli, pod
balkonem, w piwnicy, ani tuz przy scianie. Nie musi natomiast (cho¢ moze) znajdowac sie w osi centralnej sceny.

8. Konfiguacja systemu oraz osoba odpowiedzialna za jego strojenie musi by¢ kazdorazowo zatwierdzona przez
Realizatora Zespotu.

V. System miksowania (konsolety)
Konieczne jest zapewnienie jednego z nastepujgcych systemdéw miksowania:
Opcja #1 — preferowana
DiGiCo serii SD lub Quantum:
FOH: Dowolna konsoleta DiGiCo serii SD lub Quantum (za wyjgtkiem SD11) wyposazona w karte DMI-Waves lub
port Port Waves Soundgrid, zdolna obstuzy¢é wymagang ilo$¢ kanatéw (patrz lista wejsé/wyjs¢)
MON: Konsoleta DiGiCo SD12, SD5, SD7 lub dowolna z serii Quantum wyposazona w karte DMI-Waves lub port
Waves Soundgrid, zdolna obstuzy¢ wymagang ilos¢ kanatéw i szyn (patrz lista wej$é/wyjsc)
SCENA: SD-Rack lub D2-Rack w konfiguracji zapewniajgcej odpowiednig ilo$¢ wejs¢ i wyjsé (patrz lista wejsé/wyjsc)
— mozliwos¢ wspotdzielenia stageboxow: Master z konsolety monitorowej, frontowa w trybie Gain Tracking
Zespot przywozi wiasne serwery, hosty Waves oraz licencje.
Prosimy o zapewnienie miejsca na stanowiskach frontowym i monitorowym na system Waves z ekranem 24”!

Opcja #2 — dopuszczalna w sytuacjach ekstremalnie ograniczonej przestrzeni na FOHu
System hybrydowy DiGiCo/LV1
FOH: Waves LV-1 (host: 2x monitor dotykowy 24” lub Waves FIT + monitor dotykowy 24”, server: co najmniej
Extreme G10 lub poréwnywalny, licencja na LV1-64 v14, interfejs Soundgrid min. 2in/4out na FOHu)
MON: Konsoleta DiGiCo SD12, SD5, SD7 lub dowolna z serii Quantum, wyposazona w karte DMI-Waves lub port
Waves Soundgrid, zdolna obstuzy¢ wymagang ilos¢ kanatow i szyn (patrz lista wej$¢/wyjsc)
SCENA: SD-Rack lub D2-Rack w konfiguracji zapewniajgcej odpowiednig ilos¢ wejs¢ i wyjs¢ (patrz lista wejsé/wyjsc)
+ DiGiGrid MGB (split sygnatu po MADI z konsolety monitorowej do LV1)

W kazdej z w/w. opcji obie konsolety MUSZA by¢ wyposazone w zasilanie awaryjne (UPS) i posiadaé wgrang najnowszq
dostepng wersje oprogramowania!!!

VI. Dodatkowe uwagi
Aby utatwi¢ prace przy montazu, prébie i demontazu i generalnie umili¢ wspotprace zaréwno nam jak i technice sceny
prosimy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce kwestie (z gory przepraszamy tych, dla ktérych sprawy te sg absolutnie oczywiste,
pozostatych prosimy natomiast o szczegdlng uwage):

1. Aby sprawnie przeprowadzi¢ roztadunek sprzetu, montaz i probe dZzwieku potrzebujemy zapewnienia podjazdu
dwoma busami w miejsce mozliwie najblizsze sceny/wejscia do klubu. Potrzebujemy takze miejsca parkingowego
dla tychze pojazddow (w bezpiecznym, najlepiej strzezonym miejscu) na czas pobytu zespotu na terenie imprezy
oraz DWOCH ludzi do pomocy przy zatadunku i roztadunku sprzetu Zespotu.
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2.

Bardzo prosimy o doktadne sprawdzenie wszystkich urzadzen, w szczegdlnosci KABLI (czy dziatajg, czy nie
powodujg ,brumu”) oraz STATYWOW (czy sg stabilne, czy nie ,zjezdzaja” — tasma klejaca nie rozwigze problemu!)
PRZED przystgpieniem do montazu. Zajmuje to dostownie chwile, a pozwala oszczedzi¢ cate mndstwo czasu. Kazdy
niesprawny przewadd, di-box czy niestabilny statyw to 2-10 minut cennego czasu préby !!!

Dodatkowym usprawnieniem jest sytuacja, w ktérej mikrofony zainstalowane sg juz na odpowiednich statywach

Jezeli na scenie wystepujg tego dnia takze inni artysci, prosimy o doktadne zaplanowanie ustawienia ich sprzetu na
scenie, poniewaz po zakonczeniu przez nas proby dzwieku jakakolwiek zmiana ustawienia naszego sprzetu NIE
BEDZIE MOZLIWA.

WSZYSTKIE PRZEWODY (takze zasilajgce i przedtuzacze) ORAZ STATYWY MUSZA BYC KOLORU CZARNEGO !!! To
samo dotyczy tasmy uzywanej do oklejania przewodow oraz innych widocznych z publicznosci elementéw
zastosowanych na scenie.

Za bezpieczenstwo Zespotu, Obstugi Zespotu oraz mienia w/w. os6b w czasie od przyjazdu na miejsce koncertu do
jego opuszczenia odpowiada Organizator.

Jestesmy w petni Swiadomi trudnosci, z jakimi czesto wigze sie spetnienie wymagan technicznych Artystéw,
zwtaszcza w przypadku imprez z udziatem wiecej niz jednego zespotu, dlatego jesteSmy otwarci na wszelkiego
rodzaju alternatywy, propozycje i ustepstwa, jednak absolutnie podstawowa sprawg jest KONTAKT. Stawianie
Zespotu przed faktem dokonanym zwykle korczy sie nieprzyjemnie, a 99.9% problemoéw udaje sie rozwigza¢ w
ciggu kilkuminutowej rozmowy telefonicznej — prosze wiec nie wahac sie i dzwonic¢, a na pewno wspdlnie
znajdziemy rozwigzanie!!!

Ostateczna specyfikacja aparatury musi zostac¢ uzgodniona z realizatorami najpdzniej 14 dni przed koncertem!
W tym celu prosimy o kontakt:

Front: Patryk Tylza +48 884 993 205 patryk@tjtgroup.pl
Monitor: Oskar Tarczynski +48 794 910 100 oskar@tjtgroup.pl

W razie ktopotdw ze skompletowaniem powyzszej aparatury — stuzymy pomocq !
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VII. Lista wej$¢

Gt elektr. Pawet L
Gt elektr. Pawet R
Gt akust. Pawet

Shure SM57

Sennheiser €906

DI-box aktywny

krotki
krétki

# |Zrédto FOH | Mikrofon / podtaczenie Statyw Lokalizacja
Kick in e (Shure Beta 91a w bebnie
5 | kick out . 31:;65!\;;3 /REAZK7G d112 / Beyerdynamic Krétki
3 |Snare 1 Top e (Shure SM57 krétki
4 |Snare 1 Bottom e |Sennheiser e604 klips
5 |Snare 2 e |Shure SM57 krotki
6 |Snare 3 e (Shure SM57 krétki
7 ltom 1 . Sl:1ure Beta 98amp / AKG ¢519 / dpa 4099 Klips
hispl
3 [Tom 2 . f]li'::)rle Beta 98amp / AKG ¢519 / dpa 4099 Klips ,
Riser perkusja (Marcin Scierariski)
9 [Tom 3 . Shure Beta 98amp / AKG c519 / dpa 4099 Kips
hispl
10(Tom 4 e |Shure Beta 52 krétki
11({Hh1 e | AKG c451 / Shure SM81 krotki
12(Hh 2 e | AKG c451 / Shure SM81 krotki
13(Oh-L e |Austrian Audio OC18/818 dtugi
14|0Oh-R e |Austrian Audio OC18/818 dtugi
15|Spd-sx L e | DI-box aktywny -
16|Spd-sx R e [DI-box aktywny -
17|Spd-sx Mono e | DI-box aktywny =

Gitara strona prawa (SR) - Pawet Piekarski
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39

Gt elektr. Franek L

DI-box aktywny

WTAT

- Riser gitarowy strona lewa (SL) - Franek

40

43

Gt elektr. Franek L
Piano L
Piano R

Mandolina L

DI-box aktywny

DI-box aktywny

DI-box aktywny
XLR

- Grodowski

Front sceny strona prawa (SL) - Kasia
Sienkiewicz

44

Mandolina R

Voc Pawet

Voc Kasia

Voc Jacek

XLR
Shure SM58

Shure SM58 bezprzewodowy (system
QLX-D lub wyzej)

Shure KSM9 bezprzewodowy (system
QLX-D lub wyzej) - kapsuta wtasna

Front sceny strona lewa (SL) - Jacek Sienkiewicz

\Gitara strona prawa (SR)

Front sceny strona prawa (SR)

Front sceny strona lewa (SL)

Voc Backup

Voc Weronika /
Dorota

Skrzypce
Weronika / Dorota

Shure SM58 bezprzewodowy (system
QLX-D lub wyzej)

Shure SM58

Neumann MCM ew. DPA 4099

Monitor / technik

dtugi
Riser skrzypcowy strona prawa (SR) - Weronika

uchwyt Btaszczynska lub Dorota Btaszczyriska

skrzypcowy

51|Trabka Neumann MCM ew. ATM350 klips i{EEyEs G el e e (B =B 5
Mosurek

52 |sax Neumann MCM ew. ATM350 s Riser s'ek'qa deta strona lewa (SR) - Michat Bak
lub Oliwier Andruszczenko

53| Ambience L Shotgun dtugi
Mozliwie wysoko, skierowane w publicznosé

54| Ambience R Shotgun dtugi

. Shure SM58 bezprzewodowy (system .
55| Technik 1 kom. QLX-D lub wyzej) Techniczny strona praw (SL)
56 | Timecode (LTC) DI-box aktywny lub basywny Tam gdzie "Loop" i "click"

VIII. Lista wyjs¢ / systemy douszne

Wyjscia|Tor Urzadzenie
IEM Kasia Sienkiewicz Shure PSM1000 - TYLKO!
3-4 IEM Jacek Sienkiewicz Shure PSM1000 - TYLKO!
5-6 IEM Marcin Scieranski (perkusja) Wzmacniacz stuchawkowy wtasny - 2x XLR
7-8 IEM Filip Krzysztoporski (perkusjonalia) Shure PSM1000 - TYLKO!
9-10 IEM Grzegorz Kowalski (bas) Shure PSM1000 - TYLKO!

11-12

IEM Pawet Piekarski (gitara SR)

Shure PSM1000 - TYLKO!

13-14 |IEM Franek Grodowski (gitara SL) Shure PSM1000 - TYLKO!

15-16

IEM Dorota / Weronika Btaszczyriska (skrzypce SR) Shure PSM1000 - TYLKO!

17-18 |[IEM Radek Mosurek (trabka SR) Shure PSM1000 - TYLKO!
19-20 [IEM Michat Bgk / Oliwier Andruszczenko (sax SR) [Shure PSM1000 - TYLKO!
21-22 |IEM Realizatora monitoréow (cue) Shure PSM1000 - TYLKO!
23-24 |IEM Technika Shure PSM900/1000 ew. Sennheiser G3/G4 + 2x bodypack!!!

Systemy Shure PSM1000 muszg by¢ wyposazone w combiner i anteny kierunkowe oraz zestrojone przed przybyciem Zespotu!
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Kwiat Jabtoni — Rider Dzwiek / sktad: 10 oséb @TIT

Perkusjonalia: Filip Krzystoporski

Z | = — Skrzypce i wokal:
asy, loopy: Grzegorz Kowalski )
Weromk:j\ /Dorota Trabka: Radek Mosurek
V Btaszczyriska Sax: Michat
. ’ Bak / Oliwier
.

Andruszczenko
LAY

A’
il

Gitary: Pawet Piekarski

Wokal, piano: Kasia Sienkiewicz

Wokal, mandolina: Jacek Sienkiewicz

e
2 m
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