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Rider techniczny 2023 | Dzwigk

Prosimy o doktadne zapoznanie sie z trescig niniejszego dokumentu. Stanowi on
integralng cze$¢ umowy - stanowi jej zatqcznik oraz zawiera wszelkie informacje
techniczne niezbedne do przygotowania dzwiekowej strony koncertu Igo na

odpowiednim poziomie.

Dla zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy ekipa techniczna odpowiadajgca za
system nagtos$nieniowy na wydarzeniu powinna sktadaé sie z conajmniej 4 oséb:
inzyniera systemu FOH inzyniera systemu MON oraz dwdch technikéw sceny. Mito
bedzie gdy ekipa techniczna jest pozytywnie nastawiona do wykonywania swojej

pracy. :)

W razie jakichkolwiek watpliwosci, problemadw i pytan prosimy o wczesniejszy kontakt, na

pewno bedziemy w stanie wypracowacd rozwigzania zadowalajgce obie strony.

Osoba odpowiadajgca za nagtos$nienie na koncercie powinna bezwzglednie

skontaktowad sie w celu potwierdzenia ridera technicznego.

Wszelkie sugestie, pytania, zmiany, watpliwosci i ustalenia odnosnie systemu

lInagtosnieniowego nalezy konsultowaé z nami.

KONTAKT

Realizator dzwieku FOH: Mateusz Dudzinski
telefon : +48 535 888 771

e-mail: mateusz@dwsprojekt.pl
Realizator dzwieku MON: Michat Grzywacz
telefon : +48 663 630 678
e-mail: grzywacz@poczta.fm
Manager: Patryk Glinka

telefon : +48 501160 251

e-mail: iglorecords@gmail.com
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Organizacja

Zespodt przyjezdza z realizatorem dzwieku FOH i MON. Minimalny czas potrzebny
na montaz i prébe dzwieku wynosi 2,5h od chwili przybycia zespotu na miejsce
wydarzenia. Prosimy takze o uwzglednienie minimum 60 minutowego odstepu
pomiedzy koricem préby, a godzing rozpoczecia koncertu. Prosimy takze o
zapewnienie dwdch stagehanddw do pomocy przy roztadunku sprzetu zespotu.

Okablowanie na scenie musi by¢ poprowadzone w sposdb uporzgdkowany i
bezpieczny.

Scenaq, podesty i zasilanie

Scena musi by¢ stabilna i bezpieczna dla Wykonawcdw.

Preferowany rozmiar sceny w sytuacjach plenerowych i halowych to minimum

12x10m. Scena musi by¢ skutecznie ostonieta z 3 stron zapewniajgc wtasciwg

ochrone przed wiatrem i deszczem.

Na potrzeby zespotu nalezy dodatkowo na scenie zapewnié stabilne podesty/
risery:

3x2m, wysoko$¢ 60cm - 1szt. (Pod perkusje)

2x2m, wysoko$¢ 40cm - 2 szt. (gitara, bas)

2x2m, wysokos$¢ 20cm - 2 szt. (sytezatory, piano & interfejs)

Szczegoétowy uktad riseréw na scenie jest w STAGEPLANIE!

Prosimy o wystonigcie podestéw czarnym, nieprzeswitujgcym materiatem.

Nagtosnienie i oswietlenie musi by¢ zasilane z osobnego zrédta.

Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie bierze na siebie catkowitq
odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo wykonawcdw, realizatordw i techniki
zespotu podczas préb i koncertu.

Instalacja zasilania zrealizowana zgodnie z normg PN-ICE-60364. (!)

W trakcie koncertu i préb wstep na scene majg wytgcznie osoby zwigzane
bezposrednio z jej obstugq.
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Nagtosnienie

Na potrzeby wydarzenia nalezy zapewni¢ wystrojony minimum tréjdrozny system
nagtosnieniowy zapewniajgcy sensowne pokrycie (+/-5 dB w petnym pasmie)
catego obszaru odstuchu na poziomie 105-110 dB SPL, adekwatny do

nagtasnianej przestrzeni.

W przestrzeniach gdzie publicznos¢ jest bardzo blisko sceny nalezy takze
zapewni¢ FRONTFILL/INFILL sterowany z dodatkowej wysytki typu Matrix lub
bezposrednio z procesora, oraz w razie koniecznosci strefe DELAY/RELAY w
przypadku bardzo dtugiego audytorium, w ktérym odbywa sie koncert.

Sterowanie zestawami subniskotonowymi z osobnej wysytki AUX z miksera.

System frontowy i monitorowy musi by¢ wolny od jakichkolwiek przydzwiekdow
oraz by¢ zgodny fazowo. Zestawy gtosnikowe nie mogqg by¢ zakryte zadnymi
materiatami, ktére mogg wptywad na prace nagtosnienia.

Mile widziane przestanie predykcji proponowanego systemu nagtosnienia do
danego audytorium wraz z dodatkowym uwzglednieniem ptaszczyzny
odstuchowej na scenie o ile program predykcyjny danego systemu na to pozwala.

Mikser FOH, MON i system monitorowy
Stanowisko FOH i MON

Prosimy o zapewnienie dwdch niezaleznych systemdw Allen & Heath dLive z
powierzchniami C3500 oraz dwoma MixRackami obstugujgcymi minimum 48
kanatéw wejsciowych. Split cyfrowy z uzyciem kart Giga Ace pomiedzy
MixRackami. Dodatkowo prosimy o zapewnienie jednej sztuki ekspandera DX 168
na scene, oraz karty Waves V3 lub Dante w powierzchni C3500 na stanowisku
FOH.

Konieczne jest ze strony firmy nagtosnieniowej zapewnienie minimum 2
sprawnych potgczert minimum CAT5E pomiedzy sceng a stanowiskiem FOH.
Prosimy takze o zapewnienie zasilania 230V w miejscu stanowiska MON oraz
stanowiska FOH.
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Na stanowisku FOH - Inzynier systemu do dyspozycji, znajgcy konfiguracje
systemu nagtosnieniowego.

Istnieje mozliwos¢ dostarczenia przez zespdt obu konsolet, mixrackéw, kart Giga
Ace i mikrofonéw na potrzeby koncertu Igo. W takim przypadku prosimy o kontakt
z realizatorem FOH.

System monitorowy

Na potrzeby koncertu zespotu Igo prosimy o zapewnienie 12 systemdw Sennheiser
IEM-300 G4 z dedykowanymi kombajnerami antfenowymi i antenami A-2003 UHF
oraz niezbednym okablowanie sygnatowym, antenowym i zasilajgcym. Prosimy
takze o zapewnienie potgczenia pomiedzy nadajnikami poprzez switch sieciowy
w celu szybkiego strojenia systemdw.

Istnieje mozliwos$é dostarczenia przez zespdt catego systemu monitorowego na
potrzeby koncertu Igo. W takim przypadku prosimy o kontakt z realizatorem FOH.

PODSTAWOWA KONFIGURACJA SYSTEMOW IEM: SENNHEISER EW 300 IEM G4

NADAJNIK
Sensivity -27dB
Mode Stereo
ODBIORNIK
Squelch 9dB
Balance L=R
Mode Stereo
High Boost Off
Auto Lock Active
Pilot Tone Active
Limiter Off
Volume Boost Off
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INPUT LIST

Stbx , Mikrofon/DI/XLR/
. o
Stbx An Kanat Zrodto TRS Statyw Uwagi!
A DX 1 - 1 BDin D12 VR SM 3400
A DX?2 = 2 BD out SR25 + KickPad SM 3400
ADX 3 - 3 SD1 top DM20 -
A DX 4 - 4 SD1 btm €904 -
ADX5 - 5 SD2 top DM20 -
ADX6 - 6 SD2 btm €904 -
DAWID
ADX7 - 7 TT M 201 TG SM 3400
DRUMS
ADX 8 - 8 FT M 88 TG SM 3400 IN 1-16
A&H DX
ADX9 - 9 OH L SR25 SM 3200 168
A DX 10 - 10 OHR SR25 SM 3200
A DX 11 - 11 HH SM 57 SM 3400
A DX 12 - 12 SPD KICK MONO PRO 48 DI -
A DX 13 - 13 SPD SX L PRO 48 DI -
A DX 14 - 14 SPD SXR PRO 48 DI -
A DX 15 - 15 BASS DI XLR
WOJTEK
A DX 16 - 16 SYNTH BASS PRO DI - BASS
B DX 1 - 17 BASS L - INTERFEJS - out 1 XLR -
B DX 2 - 18 BASS R- INTERFEJS - out 2 XLR -
B DX 3 - 19 SYNTHS L- out 3 XLR -
B DX 4 - 20  SYNTHSR - out 4 XLR -
BDX5 - 21 VOICES L - out 5 XLR -
BDX6 - 22  VOICESR - out6 XLR -
B DX 7 - 23 FXSL-out7 XLR -
BDX8 - 24 FXSR - out 8 XLR - GYPSY
INTERFEJS
B DX 9 - 25 PERCUSSION L - out 9 XLR AUDIO &
GTR & VOC
B DX 10 - 26 PERCUSSION R - out 10 XLR -
B DX 11 - 27 BABA - out 11 XLR -
B DX 12 - 28  SIDECHAIN - out 12 XLR -
B DX 13 - 29  CLICK-out13 XLR -
B DX 14 - 30  TIMECODE - out 14 XLR -
B DX 15 - 31 GTR GYPSY TRS - XLR -
B DX 16 - 32 VGYPSY TRS - XLR -
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Stbx

Mikrofon/DI/XLR/

Stbx Ana Kanat Zrédto TRS Statyw Uwagi!
DM 1 Al 33 KORG PROLOGUE L PRO D2/L -

DM 2 A2 34  KORG PROLOGUE R PRO D2/R - cypsy
DM 3 A3 35  SYNTH1L TRS-XLR m - SYNTHY
DM 4 A4 36 SYNTHI1R TRS-XLR m -

DM 5 B1 37 NORD 1/PIANO L PRO D2/L -

DM 6 B2 38 NORD 2/PIANO R PRO D2/R -

DM 7 B3 39  NORD 3/HAMMOND L PRO D2/L -

DM 8 B4 40  NORD 4/HAMMOND R PRO D2/R S P&INEc))(a
DM 9 B5 41 SYNTH 2L PRO D2/L voC
DM 10 B6 42 SYNTH 2R PRO D2/R

DM 1 B7 43 VALEX SM 58 SM 3200

DM 12 C1 44  ACGTR PRO 48 DI -

DM 13 C2 45  VKUBA PRO 48 DI -

DM 14 C3 46  GTR MONO PRO 48 DI - CleE%A&
DM 15 C4 47  GIRL PRO 48 DI - VoC
DM 16 c5 48  GTRR PRO 48 DI -

DM 17 49  VMARTYNA M 88 TG

DM 18 50  VDOMINIK M 88 TG

DM 19 51 FTIGO E904
DM 20 52 TRPT DPA 4099

DM 21 53  VIGO AXIENT/DPA 4018  SM 3200

DM 22 54  VSPARE/GOSC AXIENT/DPA 4018  SM 3200

DM 23 55

DM 24 56

DM 25 57

DM 26 58

DM 27 59
DM 28 60

DM 29 61
DM 30 62

DM 31 63  AMBL AT 897 SM 3400

DM 32 64  AMBR AT 897 SM 3400 AMBIENCE



ZESTAWIENIE SPRZETU DO REALIZAC]JI

Marka Model llosé jedn. Uwagi
MIKROFONY
AKG D12 VR 1 szt.
Beyerdynamic M 88 TG 3 szt.
Beyerdynamic M201 2 szt.
Earthworks SR 25 2 szt.
Earthworks SR 25 + KickPad lub SR20LS 1 szt.
Earthworks DM 20 2 szt.
Shure SM 57 6 szt.
Shure Axient/B58A zest. 4 kpl.
Sennheiser E 904 4 szt.
Sennheiser E 906 1 szt.
Audiotechnica AT897 2 szt.
DI-BOXY
Radial PRO 48 4 szt.
Radial PRO DI 3 szt.
STATYWY
Dynawid Widlicki SM 3200 - INPUT LISTA 9 szt.
Dynawid Widlicki SM 3400 - INPUT LISTA 12 szt.
Dynawid Widlicki SM 3400 - AMBIENTY 2 szt.
Dynawid Widlicki SM 3200 - ANTENY SENNHEISER 2 szf.
IEM
Sennheiser IEM 300 G4 12 szt.
Sennheiser AC 41 3 szt.
Sennheiser A-2003 UHF 3 szt.
Sennheiser Kabel BNC 5m 3 szt.
- Unmannaged Network Switch 3 szt.
Okablowanie CAT5E do switcha 3 kpl.
KONSOLETY
Allen & Heath dLive C3500 2 szt.
Allen & Heath dLive DM32 1 szt.
Allen & Heath dLive DMO 1 szt.
Allen & Heath DX-168 1 szt.
Allen & Heath CAT5E-20m 2 szt.
Allen & Heath GIGA ACE CARD 2 szt.
Allen & Heath DANTE 64 CARD/WAVES V3 1 szt.
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KONTAKT

Realizator dzwieku FOH:
telefon :

e-mail:

Realizator dzwieku MON:

telefon :

e-mail:

Manager:
telefon :

e-mail:

Mateusz Dudzinski
+48 535 888 771
mateusz@dwsprojekt.pl

Michat Grzywacz
+48 663 630 678

grzywacz@poczta.fm

Patryk Glinka
+48 501160 251

iglorecords@gmail.com
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Kanaty 1-16 - DX 168 (A)
Kanaty 17-32 - DX 168 (B)
Kanaty 33-64 - DM 32

MICHAEL - MON

WOJTEK

IN 15-16

KUBA

2mX2mX40cm

DX 168 (A)

SZYMON
IN 52

MARTYNA
IN 49

3mX2mX60cm

IN 44-48

DOMINIK
IN 50

PATRYK - MANAGER

,\\

A

SZATEK & DAMIAN - TECHNIKA

A101.BDin-D12VR
A2 02.BD out - SR25+KP
A3 03.SN1 top - DM20
A4 04.SN1 btm - €904
A5 05.SN2 top - DM20
A6 06.SN2 btm - €904
A7 07.TT - M201TG

A8 08.FT - M88 TG

A9 09.0HL - SR25

A10 10.0HR - SR25
A1111.HH - SM57

A12 12.KICK SPD - PRO 48
A13 13.SPDL -PRO 48
A14 14.SPDR - PRO 48
A15 15.GBASS - XLR

A16 16.BSYNT - PRO DI

B117.BASSL-XLR
B2 18.BASSR - XLR
B3 19.SYNTHL - XLR
B4 20.SYNTHR - XLR
B521.VOXSL-XLR
B6 22.VOXSR - XLR
B7 23.FXSL - XLR
B8 24.FXSR - XLR

B9 25.PERCSL - XLR

B10 26.PERCSR - XLR
B1127.BABA - XLR

B12 28.SDCH - XLR

B13 29.CLICK - XLR

B14 30. TIMECODE - XLR
B1531.GTRGYPSY - DN 100
B16 32.V GYPSY - SM 58

C133.PRLGUEL - PROD2/L
C2 34.PRLGUER-PROD2/R
C3 35.MDWAVE L - PRO D2/L
C4 36.MDWAVER - PROD2/R
D137.NORD 1-PROD2/L
D2 38.NORD 2 - PROD2/R
D3 39.NORD 3 - PRO D2/L
D4 40.NORD 4 - PROD2/R

D5 41.INTL-TRS

D6 42.INTR-TRS

D7 43.V ALEX - SM 58
E144.ACGTR-PRO 48

E2 45.V KUBA - SM 58

E3 46.GTR MONO - PRO 48
E4 47.GTRL-PRO 48

E5 48.GTRR - PRO 48

F149.VMARTYNA - M88TG
F2 50.V DOMINIK - M88TG
F351.FTIGO - €904

F4 52. TRMPT - DPA 4099
53.1GO - Axient/DPA4018
54.1GO/GOSC - Axient/B58a
55.

56.

62.
63.AMBL - AT 897
64. AMBR - AT 897




