DAWID KWIATKOWSKI

RIDER DZWIEKOWY 2025 - PLENER

MODYFIKACJA 02.10.2024

Niniejszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na najwyzszym poziomie
jakosciowym i stanowi integralng czes¢ umowy koncertowej. Wszelkie odstepstwa od postanowient w nim
zawartych wymagajq, potwierdzonej pisemnie bad? elektronicznie zgodly przedstawiciela Zespotu w osobie

Realizatora lub Managera. Niniejszy dokument jest POUFNY (nie wyrazamy zgody na jego publikacje).

Tres¢ tego dokumentu jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia koncertu, dlatego prosimy o DOKEADNE
zapoznanie sie z nim i (KONIECZNIE) przekazanie go osobom bezposrednio odpowiedzialnym za obstuge
technicznag imprezy. Dokument sktada sie z 12 stron.

1. ORGANIZACIJA PRACY

1.1. Zespot przyjezdza z wtasnym backlinem oraz realizatorem FOH i monitordow. Zaréwno sprzet, jaki
obstuga pozostaja do wytacznej dyspozycji Zespotu.

1.2.  Abyumozliwi¢ sprawne przeprowadzenie montazu i proby dzwieku, catosc aparatury nagtosnieniowej,
oswietleniowej oraz infrastruktury sceny powinna by¢ zmontowana, sprawdzona i w 100% gotowa do
pracy najpozniej na godzine przed planowanym przybyciem techniki Zespotu na miejsce imprezy.

1.3.  Zardwno w czasie montazu i proby dZzwieku jak i samego koncertu absolutnie niezbedna jest ciggta
obecnos¢ technikdw sceny oraz realizatoréw frontowego, monitorowego i oswietlenia (z ramienia firmy
obstugujacej impreze lub przydzielonych przez Organizatora), znajacych biegle specyfike dostarczone;j
aparatury i pozostajacych do dyspozycji techniki Zespotu.

1.4. Minimalny czas potrzebny na montaz i probe dzwieku wynosi 180 minut od momentu przybycia ekipy
technicznej zespotu na miejsce imprezy. Prosimy ponadto o uwzglednienie przynajmniej 20 minutowego
odstepu pomiedzy planowanym czasem zakonczenia proby dzwieku, a godzina rozpoczecia koncertu.

1.5.  Pozakonczeniu préby dzwieku nie ma mozliwosci ztozenia/przestawienia backline’'u Zespotu znajdujacego
sienariserach 11 2.

1.6. Prosimy o zapewnienie czterech oséb do pomocy przy roztadunku przed prébga i zatadunku po
koncercie backline’'u Zespotu.

1.7.  Oile Umowa nie stanowi inaczej o wszelkich pozostatych kwestiach zwigzanych z organizacja, pracy na
scenie podczas koncertu oraz préby dzwieku, a takze ze sposobem realizacji koncertu (w tym takze jego
gtosnoscia) decyduje WYtACZNIE obstuga i Manager Zespotul.

2. SCENA | PODESTY

2.1.  Scenapowinna by¢ wykonana z dobrej jakosci, stabilnych i wypoziomowanych podestow aluminiowych lub
stalowych, pokrytych powierzchnia antyposlizgowa, potaczonych i usytuowanych w sposéb
uniemozliwiajacy jakiekolwiek ich przemieszczanie sie czy kotysanie. Tyt i boki sceny zabezpieczone
barierkami. Minimalne wymiary sceny: 12x10x1 (szer. x gteb. x wys.). Konstrukcja sceny i dachu
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BEZWZGLEDNIE musi by¢ zabezpieczona od trudnych i nieprzewidywalnych warunkéw
atmosferycznych typu DESZCZ, WIATR, GRAD, WYtADOWANIA ATMOSFERYCZNE. Nie dopuszczalne
sg nieszczelnosci zadaszenia oraz namiotdw technicznych. Lokalna obstuga powinna by¢ swiadoma
ryzyka, ktore sie wigze z wystapieniem tego typu zjawisk oraz musi skutecznie reagowac, by
zminimalizowac straty.

2.2.  Scenaoraz pozostate elementy konstrukgji (zadaszenia, rampy oswietleniowe itd.) musza by¢ prawidtowo
uziemione i posiadac wszystkie okreslone prawem atesty, aktualne badania techniczne potwierdzajace to
dokumenty do wgladu na miejscu koncertu.

2.3. Podesty wymagane do uktadu sceny to:

1. podwyzszenie o wymiarach 10x1x0,9m (szer. x gteb. x wys.)

2. dwa podesty (mogg by¢ mobilne) o wymiarach 4x2x0,3m kazdy oznaczone jako Riser 1i Riser 2
3. schody o szerokosciod 1mdo 1,5m rozdzielajgce podesty dla muzykdw

4. schody o szerokosci od O,7m do 1 m umieszczone na tytach podwyzszenia

2.4.  Wybiegna poziomie sceny o wymiarach 4x3m (di. x szer.) zakonczone schodami prowadzacymi w
kierunku publicznosci o szerokosci od 2m do 3m max.

3. ZASILANIE

3.1. Zasilanie aparatury nagtasniajacej, oswietleniowej oraz backline’u musi posiadac przydziat mocy
adekwatny do potrzeb z uwzglednieniem przynajmniej 20% zapasu. Napiecie zasilania musi by¢ stabilne
przy petnym obciazeniu! Nie akceptujemy zrodet zasilania, wykazujacych tendencje do przepiec czy
chwilowych spadkoéw napiecia. Jest to wazne z punktu widzenia zaréwno jakosci koncertu jak i
bezpieczenstwa ludzi oraz urzadzen na scenie, dlatego prosimy o doktadne sprawdzenie zasilania i
wykonanie testu obciazeniowego przed przybyciem Zespotu!

3.2.  Wszystkie gniazda elektryczne uzywane przez zespdt oraz technike powinny byc¢ dobrej jakosci, sprawne,
zabezpieczone przed zalaniem, wptywem warunkow atmosferycznych oraz powinny by¢ w kolorze
czarnym.

3.3.  Kazdy z obwoddw zasilania musi by¢ wyposazony w osobne zabezpieczenie pradowe, zas obwaod gtowny
dodatkowo w zabezpieczenie réznicowo - pradowe.

3.4. Catkowity pobdr mocy Naszego backline'u <2300W.

4. STANOWISKO TECHNICZNE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Po przeciwnej stronie do stanowiska MON (w pozycji STAGE RIGHT - patrz rysunek na str.7) musi
znajdowac sie stanowisko o wymiarach 3m x 3m. Stanowisko techniczne nie moze znajdowac sie obok
stanowiska monitorowanego. W zestawieniu inputéw stanowisko to jest oznaczone jako TECH WING.

Stanowisko techniczne jest do wytacznej dyspozycji techniki zespotu Dawida Kwiatkowskiego od
momentu montazu do zakonczenia koncertu.

Stanowisko powinno by¢ na tym samym poziomie co scena (jednak tak, by nie wchodzito w jej Swiatto).
Stanowisko nie moze by¢ zastoniete od strony sceny - technika musi mie¢ kontakt wzrokowy z zespotem
oraz swobodny dostep do zespotu w czasie koncertu.

Stanowisko powinno byc¢ ostoniete czarnym, wodoodpornym materiatem.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Stanowisko nie moze byc¢ przeznaczone do zjazdu podestow innych zespotéw oraz nie moze stuzyc do
magazynowania jakichkolwiek skrzyn i urzadzen.

Do stanowiska technicznego powinno by¢ doprowadzone zasilanie 230V (6 gniazd schuko).

W przypadku imprezy z kilkoma zespotami wymagajacymi podestow prosimy o niezwtoczny kontakt ze
stage managerem.

Decyzja stage managera sprzet i instrumentarium zespotu, po zakonczonejj prébie moga zostac
zabezpieczone czarnymi plandekami ochronnymi.

5. SYSTEM FRONTOWY

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Konieczny jest DUZY, stereofoniczny system nagtosnieniowy uznanej marki Outline (GTO), L-acoustics,
Adamson, Meyer-Sound,, d&b,, JBL (VTX) minimum 3-drozny z aktywnym podziatem pasma, wolny od
szumow i przydzwiekow, W ILOSCI pozwalajacy na rownomierne pokrycie dzwiekiem o érednim cinieniu
akustycznym 115dB SPL (A-wazone) catego audytorium w petnym pasmie akustycznym. Konstrukcja
systemu nie moze wymuszac czestotliwosci podziatu pasma sub: gora wyzszej niz 100Hz.

System nagtosnieniowy zainstalowany WYLACZNIE na dedykowanych wiezach umieszczonych po
bokach sceny (preferowany system Layher). Inny sposob zawieszenia systemu nagtosnieniowego
wytacznie po pisemnej akceptacji realizatora.

Subbasy zaprojektowane WYLACZNIE w uktadzie, ktéry pozwala zredukowac ilos¢ niskich
czestotliwosci wracajacych na scene (END FIRE, CARDIO). Inny sposob konfiguracji subbasow
wytacznie po pisemnej akceptacji realizatora.

W specyficznych pomieszczeniach system liniowy nie jest wymagany i koncert moze zostac zrealizowany
na systemach tradycyjnych - nie zmienia to jednak wymagan co do klasy i marki sprzetu.

Pod zadnym pozorem nie akceptujemy systemow nagtosnieniowych ,domowej roboty”, ani systeméw
nastepujacych firm: RCF, FBT, MASTER AUDIO, KME, HK Audio, Pol-Audio.

System frontowy (wraz z subami i frontfillami) powinien by¢ zaprojektowany tak, aby dZzwiek nie
interferowat z mikrofonami oraz instrumentami akustycznymi na scenie ORAZ NA WYBIEGU -
prosimy zwroci¢ na to szczegdlng uwage - nie dopuszczamy systemu zaprojektowanego w inny sposéb - w
skrajnym przypadku moze to uniemozliwié realizacje koncertu.

Komunikacja obustronna ze stanowiskiem monitorowym oparta o mikrofony/gtosniki (SHOUTBOX)
NIEZALEZNA OD SYSTEMU MIKSERSKIEGO ZESPOLU.
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6. KONSOLETA FRONTOWA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Pracujemy wytacznie na mikserze FRONTOWYM dostarczonym przez realizatora frontowego
zespotu Dawida Kwiatkowskiego. Kazdorazowo konieczny jest kontakt firmy obstugujacej
wydarzenie, celem ustalenia wynajmu wyzej wymienionego miksera.

Nie ma mozliwosci podpiecia zewnetrznych zrédet w tym konferansjerdw czy muzyki. Firma obstugujaca
wydarzenie musi zapewni¢ osobng konsolete wraz z mikrofonami dla konferansjerow, muzyki etc.

Firma nagto$nieniowa MUSI ZAPEWNIC 48 KANAEtOW YAMAHA RIO DO WYtACZNE)J
DYSPOZYCJI ZESPOLU, wraz 7 potaczeniem opartym o zalecane okablowanie sieci Dante.

Stanowisko FOH w miejscu reprezentatywnym dla dZzwieku.

Prosimy o zapewnienie miejsca na KONSOLE YAMAHA QL1, SKRZYNI RACKOWE)J oraz 4 gniazd
elektrycznych.

Prosimy przygotowac minijack-jack-dibox-xIr do podtaczenia dzwieku z komputera.

PROSIMY ZAPEWNIC SWOBODE PORUSZANIA SIE Z | DO STANOWISKA FOH.
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/. SYSTEM MONITOROWY

7.1

/.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Pracujemy wytacznie na mikserze monitorowym dostarczonym przez realizatora monitorowego
zespotu Dawida Kwiatkowskiego. Kazdorazowo konieczny jest kontakt firmy obstugujacej
wydarzenie, celem ustalenia wynajmu wyzej wymienionego miksera.

Konsoleta monitorowa umieszczona na wingu monitorowym (STAGE LEFT - patrz rysunek str 7), poza

oknem sceny, na poziomie sceny, i w miejscu umozliwiajagcym kontakt wzrokowy realizatora z kazdym z
muzykow.

Prosimy zapewnié 8 systeméw dousznych SENNHEISER G4 lub SHURE PSM1000 wraz z
COMBINER’ Ami i antenami kierunkowymi. Systemy powinny by¢ w bardzo dobrym stanie
technicznym ( bodypacki bez potamanych anten itp.) PRZESKANOWANE W PASMIE RF (wolne od
przydzwiekow i utraty sygnatu RF) przygotowane do pracy (Nadajnik Sennheiser Sensitivity -24dB tryb
STEREO, bodypack tryb STEREO, balance L-R, Limiter OFF, Volume Boost +6dB). Nadajniki Shure -13dB,
tryb STEREO, bodypacki tryb STEREO, bez limitera) - oraz opisane z tytu bodypack'a numerami od 1 do 8.

Istnieje mozliwosc¢ dostarczenia przez realizatora monitorowego 8 systemoéw dousznych
SENNHEISER G4 wraz z COMBINER’ AMI i ANTENAMI KIERUNKOWYMI. W celu wynajmu
prosimy o kontakt firme obstugujaca wydarzenie.

SPEENIENIE POWYZSZYCH PUNKTOW JEST NIENEGOCJOWALNA CZESCIA RIDERA
| INTEGRALNA CZESCIA UMOWY OSTATECZNE)J

Prosimy o zapewnienie miejsca o wymiarach 3m x 2m na mikser monitorowy ze stage rack’ iem,
podwyzszenie na 2 case'y z mikrofonami bezprzewodowymi oraz przygotowanie dodatkowych gniazd
zasilajacych 230V (4szt.) na stanowisku monitorowym.

Monitory wedge (4 szt. na froncie sceny) wytacznie : L acoustics X12/X15/,D&B M4 /MAX15, JBL
VTX M22, Meyer Sound MJF. Prosimy o dostarczenie monitorow wraz z dedykowanymi koncoéwkami
mocy z DSP.

Mocny SUBBASS, umieszczony za plecami perkusisty, pod podestem, na ktérym umieszczony jest ekran
LED.

BEZWZGLEDNIE, NIE AKCEPTUJEMY MONITOROW FIRMY POL-AUDIO !!!

UWAGA!

Ostateczna specyfikacja aparatury musi zosta¢ uzgodniona z realizatorami najpézniej 14 dni przed
koncertem, a kontakt i specyfikacja sprzetu potwierdzone e-mailem z nazwa miasta, nazwa wydarzenia
oraz data wydarzenia w temacie wiadomosci. Przyktad:

Krakoéw, Juwenalia, 15.05.2025

W razie trudnosci z dodzwonieniem sie prosimy o przestanie wiadomosci SMS. Odpowiemy
niezwtocznie. Brak kontaktu telefonicznego i mailowego na 14 DNI PRZED PLANOWANA DATA
KONCERTU OZNACZA PEENA AKCEPTACJE RIDERA DZWIEKOWEGO BEZ MOZLIWOSCI
NEGOCJACIJI.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

. DODATKOWE UWAGI

Aby utatwic prace przy montazu, probie i demontazu i generalnie umili¢ wspotprace zaréwno nam jak i technice
sceny prosimy zwrdci¢ uwage na nastepujqace kwestie (z gory przepraszamy tych, dla ktérych sprawy te sq absolutnie
oczywiste, pozostatych prosimy natomiast o szczegolng uwage):

Bardzo prosimy o doktadne sprawdzenie wszystkich urzadzen, w szczegolinosci KABLI (czy dziataja, czy
nie powoduja, ,brumu”) oraz STATYWOW (czy sa stabilne, czy nie ,zjezdzaja - tasma klejaca nie rozwiaze
problemu!) PRZED przystapieniem do montazu. Zajmuje to dostownie chwile, a pozwala oszczedzi¢ cate
mnoéstwo czasu. Kazdy niesprawny przewdd, di-box czy niestabilny statyw to 2-10 minut cennego czasu
proby.

Jezeli na scenie wystepuja tego dnia takze inni artysci, prosimy o kontakt ze STAGE MANAGEREM
zespotu celem ustalenia sposobu wspdétdzielenia sceny.

WSZYSTKIE PRZEWODY (takze zasilajace i przedtuzacze) ORAZ STATYWY MUSZA BYC KOLORU
CZARNEGO. To samo dotyczy tasmy uzywanej do oklejania przewododw oraz innych widocznych z
poziomu publicznosci elementdw zastosowanych na scenie.

Zabezpieczenstwo Zespotu, Obstugi Zespotu oraz mienia w/w. 0séb w czasie od przyjazdu na miejsce
koncertu do jego opuszczenia odpowiada Organizator.

Jestesmy w petni swiadomi trudnosci, z jakimi czesto wigze sie spetnienie wymagan technicznych artystow,
zwtaszcza w przypadku imprez z udziatem wiecej niz jednego zespotu, dlatego jestesmy otwarci na wszelkiego
rodzaju alternatywy, propozycje i ustepstwa, jednak absolutnie podstawowq sprawg, jest KONTAKT. Stawianie

Zespotu przed faktem dokonanym rzadko koniczy sie przyjemnie, a 99.9% problemdw udaje sie rozwigzac w ciggu
kilkuminutowej rozmowy telefonicznej — prosze wiec nie wahac sie i dzwonic, a na pewno wspdlnie znajdziemy
rozwiqgzanie!!!
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10. INPUT LIST

Lokalizacja BII\(/)WN(IZOh'a\In/neI Input Mic/other Osoba Statyw
1 Kick Out SubKick/Beta52 Srednitamany
2 Kick In E901/Sm91/Beta?1
3 Snare TOP Audixi5, SE V7
4 Snare BTM DPA 4099/ATM 350
5 Snare 2 Audixi5, SE V7
Riserl 1 ¢ HH AE3000/5M81 Amek
7 Tom 1 DPA 4099/E604
8 Tom 2 DPA 4099/E604
9 Tom 3 DPA 4099/E604
10 OHL AE3000/C414/SM81
11 OHR AE3000/C414/SM81
Riserd 142 Bass DI XLR Kondziu
13 El guitar 1 XLR
Riser 2 Michat
14 El guitar 2 XLR
Front 15 El guitar XLR .
Stage 16 ACU guitar XLR Bartek | oKt amany
17 Kronos L XLR
18 Kronos R XLR
19 LOOP 1 XLR
20 LOOP2 XLR
Riser2 | 99 LOOP 3 XLR Jedrzej
22 LOOP4 XLR
23 CLICK XLR
24 TIMECODE XLR
25 EL guitar XLR
Tech Wing
26 ACU guitar XLR
Dawid
Front 27 Synth L XLR
Stage 28 Synth R XLR
gtrggé 29 VOC Dawid Shure Wireless (wtasny) Dawid witasny prosty
gtrggé 30 VOC Anita i%ﬁe,\,%w/\?%etfelé{)/ Anita wysoki tamany
g{ggg 31 VOC Bartek 2%&%%“@3%6%-52@/ Bartek wysoki tamany
MON Wing | 32 VOC Backup Shure Wireless (wtasny)
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RIOMON/

Osoba

TECH

Amek

TECH

Statyw

wysoki famany

Lokalizacja DM7 Channel Input Mic/other
Tech Wing DM7 Input 3 Tech tuning XLR
Riser 1 DM7 Input 4 TB Drums XLR
TechWing | DM7 Input 5 TB Tech Shure SM58 Wireless
MON DM7 Input6 | TBMON XLR
Wing
LD Sound RIO
MON DM7 Input7 | FOM analog OUT | XLR
Wing 2
TB FOHRIO
MON DM7 Input8 | FOH analog XLR
Wing ouT1
11. AUXLIST
AUX CH /RIO 3224D OUT/ OMNI|I OUT
1-2 AUXSTEREO | IEM GUITAR (MICHAL) 17-18 | AUXSTEREO
3-4 AUXSTEREO | IEMKEYS (JEDRZEJ) 19-20 | AUXSTEREO
5-6 AUXSTEREO | IEM BASS (KONRAD) 21 AUXMONO
7-8 AUXSTEREO | IEM CHOIR (BARTEK) 22 AUX
9-10 AUXSTEREO | IEM CHOIR (ANITA) 23 AUX
11-12 | AUXSTEREO | IEM DAWID 24 AUX
13-14 | AUXSTEREO | IEMTECH (KUBA) 25 AUX
15-16 | AUXSTEREO | IEM MON (CUE)

MON

FOH

FOH

4 x WEDGE (DAWID)
2xXLR DRUMS
SUBBASS (DRUMS)
FXCHOIR 1 HALL
FXCHOIR 2 HALL
FXDAWID HALL

FXDRUM PLATE
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FRONT
Wojciech Trusewicz
+48 602 660 262
hefal@icloud.com

MONITORY
Jakub Sowzdargo
+48 784 408 083

dargovsound@gmail.com

SWIATLO
Piotr Oginski
+48792723 639
oginski.piotr@gmail.com

STAGE MANAGER &
BACKLINE TECH
Kuba Ponikiewski
+48 508 848 883

kuba.ponikiewski@gmail.com

TOUR MANAGER
Piotr Brodecki
+48 506 140 599
piotr@db4.pl

BOOKING MANAGER
Robert Skalski
+48 792277 677
robert@db4.pl

HEAD MANAGER
Dominik Borkowicz
+48 792 755 544
dominik@db4.pl
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