RIDER TECHNICZNY ZESPOtU NOCNY KOCHANEK

ORGANIZATOR ZOBOWIAZUJE SIE DO ZAPEWNIENIA ZESPOLOWI MIN. 2 0SOB DO ROZLADUNKU (PRZED
KONCERTEM — GODZINA DO USTALENIA) | ZALADUNKU SPRZETU (PO KONCERCIE — GODZINA DO USTALENIA)

BEZ ICH OBECNOSCI NIE BEDZIEMY MOGLI ROZPOCZAC MONTAZU NA SCENIE.

INPUT LIST
F.O.H. DYNAMICS / FX

1. | TRIGGER ROLAND TM-2 + ROLAND RT30K*
2. | KICK OUTSIDE AKG 12VR*, BETA 52 GATE STATYW %*
3. | KICKINSIDE AKG 12VR*, E901 GATE
4. | SNARETOP AUSTRIAN AUDIO OD505*, SM57 GATE, COMPRESSOR STATYW %*
5. | SNARE BOTTOM E604*, 904 GATE, COMPRESSOR
6. | HI-HAT AUSTRIAN AUDIO CC8*, SM57 STATYW %:*
7. | TOM1 AUSTRIAN AUDIO OD5*, E604 GATE
8. | TOM2 AUSTRIAN AUDIO OD5*, E604 GATE
9. | FTOM 3 AUSTRIAN AUDIO OD5*, E604 GATE
10. | RIDE AUSTRIAN AUDIO CC8*, SM94 STATYW %*
11. | OVER LEFT AUSTRIAN AUDIO 0OC16*, SM94 STATYW %*
12. | OVER RIGHT AUSTRIAN AUDIO 0OC16*, SM94 STATYW %*
13. | CHINA AUSTRIAN AUDIO CC*, SM94 STATYW %*
14. | FLAUTO ND 96*
15. | SAMPLE LEFT
16. | SAMPLE RIGHT
17. | BASS DIBOX XLR LINE COMPRESSOR
18. | BASS PREAMP XLR LINE COMPRESSOR
19. | PIANO LEFT XLR LINE
20. | PIANO RIGHT XLR LINE
21. | ACUSTIC KAZON XLR LINE
22. | CLICK
23. | GUITARKAZON L | XLR LINE COMPRESSOR STATYW %5*
24. | GUITAR KAZON R | XLR LINE COMPRESSOR CABHOLDER*
25. | GUITAR AREK L XLR LINE COMPRESSOR CABHOLDER*
26. | GUITAR AREKR XLR LINE COMPRESSOR STATYW 1/2
27. | VOCAL (STAND) ND 96*, SM57 COMPRESSOR / DEESER BOOMSTAND*
28. | VOCAL (SHURE) SHURE ULX-D (DPA D:FACTO 2)* COMPRESSOR / DEESER HERCULES*
29. | VOCAL (SPARE) EW100 G3*, WIRELESS COMPRESSOR / DEESER HERCULES*
30. | BANJO XLR LINE
31. | GUITAR 12STR XLR LINE
32. | TECH MIC

*posiadamy wiasne

NOCNY KOCHANEK PRZYWOZI NA KONCERT CAtA PRODUKCIJE SCENY — MIKROFONY, OKABLOWANIE, SYSTEM
MONITOROWY, STOLY MIKSERSKIE ORAZ STATYWY. POZOSTALE KWESTIE OMAWIANE SA PONIZEJ.

NOCNY KOCHANEK PODROZUJE WRAZ Z REALIZATOREM DZWIEKU
REALIZATOREM DZWIEKU ZESPOtU NOCNY KOCHANEK JEST
WOITEK CICHOCKI — VARRANSOUND@GMAIL.COM - 604 275 695

NOCNY KOCHANEK PODROZUJE WRAZ Z REALIZATOREM SWIATEA
REALIZATOREM SWIATLA ZESPOLU NOCNY KOCHANEK JEST
DOMINIK KOPEC - DOMINIK.KOPEC97@GMAIL.COM — 795 948 867

W KWESTII PYTAN, NIEJASNOSCI, PROSIMY O KONTAKT:
WOIJTEK CICHOCKI — REALIZATOR — 604 275 695 — varransound @gmail.com
MARCIN BIEDNY — MANAGER — 795 699 306 — marcin@nocnykochanek.pl



mailto:varransound@gmail.com

SYSTEM PUBLIC AUDIO - P.A.

Wymagany jest system nagtosnieniowy o rownej charakterystyce pasmowej, wolny od szuméw i przydzwiekdéw
oraz zjawisk grzebieniowania, pozwalajacy na rownomierne pokrycie dzwiekiem audytorium, umozliwiajacy
uzyskanie Sredniego cisnienia akustycznego o wartosci 110dB SPL na wysokosci stanowiska realizatora 40Hz -
16kHz, bez styszalnych znieksztatcen.

Rekomendowane systemy: ADAMSON, L-ACOUSTICS, ELECTROVOICE, OUTLINE, TURBOSOUND, EAW,
MEYERSOUND, MARTIN, DYNACORD, NEXO, JBL, CODA AUDIO, ETC.

Na koncertach plenerowych i halach wymagane sg systemy dedykowane do wspomnianych miejsc (zadnych
»matych” systeméw np. MEYERSOUND: MILO, MICA — TAK, MELODIE — NIE itp.). Niezaleznie od miejsca i
zastosowanego systemu, minimalna ilos¢ kolumn w ,gronie" wynosi 8 (osiem) sztuk na strone + odpowiednia
ilos¢ SUB (min. tyle samo kolumn SUB na strong, ile kolumn w gronie). W przypadku koncertéw plenerowych 12
(dwanascie) sztuk na strone + odpowiednia ilos¢ SUB (min. tyle samo kolumn SUB na strone ile kolumn w gronie).
System musi by¢ powieszony na wiezach lub ,,WASACH” po bokach sceny. Wykluczone jest wieszanie systemu
wewnatrz swiatta sceny.

System powinien by¢ uruchomiony i zestrojony przed przyjazdem zespotu na prébe.

O POZIOMIE GtOSNOSCI DECYDUJE WYLACZNIE REALIZATOR LUB MANAGER ZESPOLU.

FRONT OF HOUSE - F.O.H.

Zespot Nocny Kochanek przywozi wtasny stét mikserski MIDAS PRO2.

Nie dopuszcza sie stanowiska F.O.H. na lub obok sceny, we wnekach ani na balkonach, pod balkonami czy
antresolach.

Stanowisko F.O.H. musi by¢ umieszczone centralnie pomiedzy kolumnami P.A., nie dalej niz 30m od sceny.
Nie wyzej niz 0,5 metra nad ziemig, zadaszone nie mniej niz 2,5 metra od podtogi konstrukgji.

Stanowisko F.O.H. MUSI mie¢ o$wietlenie techniczne z mozliwoscig wigczenia/wytaczenia.

KANALY WYJSCIOWE - OUTPUTS

Wymagana jest konfiguracja kanatéw wyjsciowych analogowych lub cyfrowych (MIDAS PRO2/DL251):
1-LEWY

2 - PRAWY
3-SuUB
4 — FRONTFILL

Wszystkie ewentualne zmiany i/lub dodatkowe wyjscia np. OUTFILL, muszg by¢ skonsultowane z realizatorem
zespotu.

F.O.H. INSERTS & EFFECTS

Wszystkie urzadzenie pogtosowe i dynamiki opisane sg na pierwszej stronie, w sekcji INPUT LIST.

Preferowane urzgdzenia: BSS DPR-502, 504, 402 DRAWMER DS 201, 404, 241,.DBX160X, KLARK TEKNIK DN 3600,
370, 500, 504, 514, TC ELECTRONICS M-ONE, D-TWO, YAMAHA SPX 990, LEXICON PCM 80...90, MPX 550 ETC.
Wszystkie urzadzenie pogtosowe i dynamiki s3 do wytgcznego uzytku zespotu Nocny Kochanek.

W KWESTII PYTAN, NIEJASNOSCI, PROSIMY O KONTAKT:
WOIJTEK CICHOCKI — REALIZATOR — 604 275 695 — varransound @gmail.com
MARCIN BIEDNY — MANAGER — 795 699 306 — marcin@nocnykochanek.pl
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ODStUCHY — MONITOR SYSTEM

Odstuchy realizowane sg z wtasnego systemu monitorowego.
Zespot posiada wiasne systemy odstuchowe IEM SENNHEISER EW300 G3, pracujace w zakresie: A(516 — 558 MHz).
Dodatkowo, prosimy o przygotowanie dwdch wysokich statywéw mikrofonowych pod anteny.

MIKROFONY

Wszystkie mikrofony wyszczegdlnione sg na pierwszej stronie, w sekcji INPUT LIST.

POZOSTALE

Potrzebne s3: 4 (cztery) 20-amp 230V punkty zasilania dla podtgczenia sprzetu BACKLINE zespotu Nocny
Kochanek. Dzwiek i $wiatto MUSZA by¢ zasilane z oddzielnych Zrédet. Napiecie musi by¢ stabilne 230 V £ 2% na
scenie i F.O.H. Stanowisko F.O.H. musi by¢ umieszczone centralnie pomiedzy kolumnami P.A. w okoto % obszaru
odstuchu. Nie wyzej niz 0,5 metra nad ziemig, zadaszone nie mniej niz 2,5 metra od podtogi konstrukcji.

Koncertom zespotu Nocny Kochanek towarzyszy oprawa pirotechniczna. Dotyczy to WSZYSTKICH
imprez plenerowych i wybranych imprez klubowych. W przypadku obostrzen — wymagany jest kontakt
z managerem zespotu. O uzyciu oprawy pirotechnicznej nalezy poinformowac wtasciwe stuzby juz na
etapie sktadania wniosku o organizacje imprezy masowej.

Wymagany jest stabilny, réwny (absolutnie ZADNYCH konstrukcji z desek, skrzynek po piwie, starych pralek,
chleba itp.), atestowany podest pod perkusje o wymiarach podanych w riderze oswietleniowym, ostoniety
czarnym materiatem z co najmniej 3 stron. Umieszczony na srodku sceny. Jezeli posiada kétka — WSZYSTKIE
MUSZA MIEC HAMULCE.

Wymagane s odpowiednie zabezpieczenia sceny. Front sceny odgrodzony MUSI by¢ ciezkimi barierkami
ochronnymi typu ZOMO / MOJO. Lekkie ptotki ogrodzeniowe nie sg dopuszczalne. W przypadku ustawienia
lekkich ptotkéw ogrodzeniowych koncert sie NIE ODBEDZIE z powodu ztamania warunkdw umowy.

Wszystkie inne propozycje oraz stan faktyczny MUSZA by¢ uzgodnione, zaaprobowane i potwierdzone przez:
Marcin Biedny — manager zespotu Nocny Kochanek — marcin@nocnykochanek.pl, tel: +48 795 699 306
Wojtek Cichocki — realizator F.O.H. zespotu Nocny Kochanek — varransound@gmail.com, tel: +48 604 275 695
Dominik Kope¢ - realizator swiatta zespotu Nocny Kochanek — dominik.kopec97 @gmail.com, tel. +48 795 948 867
Pawet Piwnicki — Black FX — oprawa pirotechniczna — pawel@black-fx.pl, tel: +48 607 818 158

STAGEPLAN

Wszystkie kanaty wyszczegdlnione sg na pierwszej stronie dokumentu, w sekcji INPUT LIST.

W KWESTII PYTAN, NIEJASNOSCI, PROSIMY O KONTAKT:
WOIJTEK CICHOCKI — REALIZATOR — 604 275 695 — varransound @gmail.com
MARCIN BIEDNY — MANAGER — 795 699 306 — marcin@nocnykochanek.pl
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*12x mikrofon perkusyjny
* 1x mikrofon do fletu
. _.f__ * douszny system odstuchowy

ARTUR
.\ * 2x dibox

* douszny system odstuchowy
A

J ZUREK

0]CIEC
ARKADIUSZ

FRAKTALE STAGEBOX

KAZON

* Ix mikrofon wokalowy
* douszny system odstuchowy

0JCIEC ARKADIUSZ
* douszny system odstuchowy
KRZYSIEK
* 1x mikrofon wokalowy
* douszny system odstuchowy

FIRMA ZAPEWNIAJACA NAGELOSNIENIE | ZASILANIE SPRZETU MUZYKOW NA SCENIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOSC ZA BEZPIECZENSTWO ARTYSTOW, REALIZATOROW, EKIPY TECHNICZNEJ ORAZ SPRZETU
ZESPOLU NOCNY KOCHANEK.

RIDER TECHNICZNY STANOWI INTEGRALNA CZESC UMOWY KONCERTOWE!.
NIEWYWIAZANIE SIE ZZAWARTYCH W NIM USTALEN, BEZ POROZUMIENIA
STRON, POSTRZEGANE BEDZIE JAKO ZtAMANIE WARUNKOW UMOWY.

Krzysiek uzywa mikrofonu firmy Shure i Austrian Audio oraz gitar firmy Gretsch.

Ojciec Arkadiusz i Kazon uzywaja gitar firmy ESP/LTD, mostkdw gitarowych firmy Evertune Bridges. Ojciec Arkadiusz uzywa przystawek
gitarowych firmy Bare Knuckle Pickups. Kazon uzywa przystawek gitarowych firmy Seymour Duncan.

Zurek uzywa zestawu perkusyjnego firmy Pearl, naciaggéw firmy Remo, stopy perkusyjnej Trick Drums oraz talerzy i pateczek perkusyjnych
firmy Meinl.

Nocny Kochanek uzywa mikrofonéw firmy Sennheiser i Austrian Audio, stuchawek firmy Custom Art oraz urzgdzen firmy Shure
dostarczonych przez firme PolSound oraz Fractal Audio Systems i Radial Engineering.

W KWESTII PYTAN, NIEJASNOSCI, PROSIMY O KONTAKT:
WOIJTEK CICHOCKI — REALIZATOR — 604 275 695 — varransound @gmail.com
MARCIN BIEDNY — MANAGER — 795 699 306 — marcin@nocnykochanek.pl
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http://www.shure.com/americas/products/microphones
https://www.electrovoice.com/
https://www.gretsch.com/
https://www.espguitars.com/main
https://www.evertune.com/shop/index.php
https://www.bareknucklepickups.co.uk/
https://www.seymourduncan.com/
http://pearldrum.com/home/
http://remo.com/
https://www.trickdrums.com/
https://meinlcymbals.com/
https://sennheiser.pl/
https://www.electrovoice.com/
http://www.thecustomart.com/
https://www.shure.com/pl-PL
https://polsound.pl/
https://www.fractalaudio.com/
http://www.radialeng.com/

